
Form-/bricktvätt	CLT	MO	

Hållbara	lösningar	
Vattenåtervinningssystem	som	effektivt	reducerar	vattenförbrukningen	genom	att	återanvända	färskt	
sköljvatten	i	andra	rengöringsfaser.	Maskinen	samlar	sköljvattnet	för	att	göra	det	tillgängligt	antingen	
för	förtvätt	eller	rengöringsfas.	Genom	detta	förbrukar	maskinen	betydligt	mindre	färskvatten	i	dessa	
båda	faserna.	
Dubbel	filtreringssystem	förlänger	pumpens	livslängd	genom	att	se	till	att	det	dubbelfiltrerade	vattnet	
som	strömmar	genom	pumpen	inte	innehåller	några	smutspartiklar.	
Skydd	mot	låg	vattennivå	stoppar	maskinen	vid	otillräcklig	vattennivå	i	systemet,	förhindrar	skada	på	
pumpen	och	värmeelement	som	kan	uppstå	vid	torrkörning.	

NIEROS®	Form-/bricktvättmaskin	CLT	MO	
tvättar	effektivt	olika	typer	av	formar	(för	
ost,	choklad,	konditori	och	jämförbara	
produkter),	brickor	och	mellanlägg.	Genom	
att	ta	bort	alla	rester	och	fett	är	detaljerna	
helt	rena	och	klara	för	återanvändning.	
	
I	standardutförande	har	CLT	MO	en	
kapacitet	på	upp	till	600	enheter	per	timme	
med	en	storlek	på	1052	x	460	x	90	mm	per	
artikel.	Maskinen	kan	kombineras	med	
transportsystemet	och	avblåsningsmaskin.	

Funktioner	
	
•  Tvätt-	och	sköljningszon	
•  Rostfritt	utförande	
•  Eluppvärmning	vatten	
•  Justerbara	tvätt-	och	sköljparametrar	
•  Automatisk	tvättmedeldosering	
•  Jämn	ytfinish	
•  Justerbar	höjd	
•  IP65	
•  Objektdetekteringsgivare	i	sköljzonen	
•  Rostfri	transportkedja	
•  Lätt	justerbara	sidostyrningar	och	

fasthållningsanordningar	
•  Justerbara	munstycken	
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Modell	 CLK	200	 CLK	300	

Yttermått	L	x	B	x	H	mm	 3800	x	1900	x	2600	 4000	x	1900	x	2900	

Tvättobjekt	 200	l	skänkvagnar	 300	l	skänkvagnar	

Max	storlek	enheter	L	x	B	x	H	mm	 690	x	680	x	700	 730	x	680	x	950	

Max	tvättkapacitet	per	timme	
USDA	standardversion		

30	enheter	 30	enheter	

Tillbehör	och	tillval	
•  Fullt	anpassningsbar	tvättmaskin	
•  DIN	1.4404	(AISI	316	L),	DIN	1.4571	(AISI	

316	Ti)	eller	annat	kemiskt	mera	resistent	
rostfritt	stål	

•  Anpassning	till	lokala	elektriska	standarder	
•  Ångvattenuppvärmning	
•  Ytterligare	elektrisk	

genomströmmningsvärmare	(när	
sköljvatten	är	för	kallt)	

•  Desinficering	med	85°C	varmt	vatten	
•  Behållare	för	desinficeringsmedel	
•  Evakueringsfläkt	för	vattenånga	
•  Roterande	trumfiltret	för	större	

smutspartiklar	
•  Bandfilter	för	att	avlägsna	partiklar	mindre	

än	2	mm2	
•  Mesh	transportband	
•  Vänster-	eller	högerplacerade	

manöverknappar	

Specifikation	
	
•  Tunneltvättmaskin	
•  Lämplig	för	formar,	brickor	och	mellanlägg	
•  Kapacitet	på	upp	till	600	enheter	per	

timme	
•  Objektdetekteringsgivare	i	sköljzonen	
•  Rostfri	transportkedja	
•  Enkel	och	praktisk	tillgång	till	

sprutmunstycken	och	vattentankar	
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