
Ismaskin	NSH	150	och	NSH	400	

Alternativ	
•  Behållare	för	is,	NEV	100	för	NSH	150	med	kapacitet	

ca.	100	kg	isflakes	och	NEV	210	för	NSH	400	med	
kapacitet	ca.	210	kg,	rostfritt	stål,	isolerat,	stort	lock	
för	att	ta	ut	isen,	tätsvetsad	botten	med	¾”	dränering	

•  Underram	för	placering	av	E3-	eller	E2-behållare	

Ismaskin	för	tillverkning	av	flakes	som	är	det	bästa	
vid	blandning	i	snabbhack	vid	korvtillverkning.	
NSH150	och	NSH	400	är	tillverkad	helt	i	rostfritt	och	
med	en	teknologi	där	trumman	är	fast	monterad	
och	avskraparen	är	rörlig	och	läckage	vid	trumman	
har	eliminerats.	
Levereras	utan	islåda.	

NSH	150	med	behållare	
för	is	NEV	100	(tillval)	

NSH	400	med	behållare	
för	is	NEV	210	(tillval)	
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FÖR LITEN OCH MEDELSTOR PRODUCENT 

Funktioner	
•  Flakemaskin	med	en	daglig	produktion	på	ca.	130	kg	

för	NSH	150	och	400	kg	för	NSH	400	is	på	24	timmar	
•  Komplett	maskin	med	förångare	och	kylenhet	
•  Istemperatur	ca.	minus	8	°	C	
•  Tjocklek	på	flakes	ca.	2	mm	
	
Standardutrustning	
•  Komplett	maskin	med	integrerat,	luftkylt	kylaggregat	
•  NOCK	NSH-principen	med	stationär	frysskiva	

(förångarskiva)	
•  NYTT:	köldmedium	R449A	
•  Automatisk	avstängning	när	behållare	är	full	(endast	

NSH	400)	
•  Rostfritt	stålhölje	

Modell	 NSH	150	 NSH	400	

Kapacitet	 ca.	130	kg/	24	h	(vid	20°C	omg.	
och	15°C	vatten)	

ca.	400	kg/	24	h	(vid	20°C	omg.	
och	15°C	vatten)	

Köldmedia	 R449A	

Tillåten	omgivningstemp.	 +5°C	<	t	<+25°C	

Vattentemperatur	 +5°C	<	t	<+20°C	

Vattentryck	 ≥	0,5	bar	

Dimension	B	x	H	x	D	(u.	islåda)	
(m.	islåda)	

530	x	800	x	550	mm	
530	x	1800	x	850	mm	(NEV	100)	

730	x	980	x	750	mm	
750	x	2000	x	1050	mm	(NEV	210)	

Vikt	(u.	islåda)	
(m.	islåda)	

90	kg	
160	kg	

170	kg	
250	kg	

Vattenanslutning	 ¾”	utv.	gänga	

Spänning	 230	V/	1	fas/	50	Hz	 400	V/	3	fas/	50	Hz	

Effekt	 0,6	kW	 1,5	kW	


